
Przygotowanie pliku do druku reklama.jga.pl

 Tablica reklamowa 5 x 2,5 m

 Przyjmowane formaty plików: 

 tif z kompresją LZW      pdf       jpg

 · tekst zamieniony na krzywe w przypadku plików pdf  

 · spłaszczone warstwy w przypadku plików tif

 · kolory CMYK

 · rozdzielczość zdjęć (bitmap) użytych w projekcie - podane poniżej

 · odległość tekstu i ważnych elementów od krawędzi minimum 6 cm

 · projekt bez linii cięć, spadów i paserów

 · wielkość projektu:

 Zalecamy przygotowanie projektu w skali 1:10.

 Wielkość projektu zależna jest od materiału, na którym będzie wydruk.

 Do wyboru jest druk na banerze z oczkami lub na papierze billboardowym blueback.

 druk na banerze

 projekt w skali 1:10: 

 wymiary 49,4 x 24,4 cm, 

 rozdzielczość zdjęć (bitmap) 250-700 dpi,

 wymiary w pikselach: 

  minimalna wielkość: 4862 x 2402 px (rozdzielczość 250 dpi)

  średnia wielkość: 9724 x 4803 px (rozdzielczość 500 dpi)

  maksymalna wielkość: 13614 x 6724 px (rozdzielczość 700 dpi)

 projekt w skali 1:1: 

 wymiary 494 x 244 cm, rozdzielczość zdjęć (bitmap) 25-70 dpi

 druk na papierze billboardowym

 projekt w skali 1:10: 

 wymiary pliku: 50 x 25 cm, 

 rozdzielczość zdjęć (bitmap) 250-700 dpi,

 wymiary w pikselach: 

  minimalna wielkość: 4921 x 2461 px (rozdzielczość 250 dpi)

  średnia wielkość: 9843 x 4921 px (rozdzielczość 500 dpi)

  maksymalna wielkość: 13780 x 6890 px (rozdzielczość 700 dpi)

 projekt w skali 1:1: 

 wymiary 500 x 250 cm, rozdzielczość zdjęć (bitmap) 25-70 dpi


