
Przygotowanie pliku do druku reklama.jga.pl

Reklama wielkoformatowa

Przyjmowane formaty plików:
�f z kompresją LZW pdf jpg

· tekst zamieniony na krzywe w przypadku plików pdf
· spłaszczone warstwy w przypadku plików �f
· kolory CMYK
· rozdzielczość zdjęć (bitmap) użytych w projekcie - podane poniżej
· odległość tekstu i ważnych elementów od krawędzi minimum 15 cm, 
  w przypadku reklam na kontener zalecana odległość od dolnej krawędzi 20-25cm
· projekt bez linii cięć, spadów i paserów
· wielkość projektu:
Zależna od wybranego miejsca reklamowego.
Zalecamy przygotowanie projektu w skali 1:10.

druk na banerze
projekt w skali 1:10:
rozdzielczość zdjęć (bitmap) 250-700 dpi
Przykład: dla reklamy o wymiarach 11,8 x 10,4 m (szer. x wys.)
wielkość projektu 1,18 x 1,04 m, rozdzielczość zdjęć (bitmap) w projekcie 250-700 dpi

projekt w skali 1:1:
rozdzielczość zdjęć (bitmap) 25-70dpi
Przykład: dla reklamy o wymiarach 11,8 x 10,4 m (szer. x wys.)
wielkość projektu 11,8 x 10,4 m, rozdzielczość zdjęć (bitmap) w projekcie 25-70 dpi


